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Projektory
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Ø 60 mm
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58

Specyfikacja

Wymiary

Zasilanie

Moc źródła światła

Trzonek

Źródło światła

Akcesoria do opraw

RING 57 black
AX.RNG.57.B

RING 57 gold
AX.RNG.57.G

TRACK 1×GU10

Typ:  Projektor

PX.GU10.B PX.GU10.W

220–240 Vac

max 35 W / 8 W LED

GU10

1 × PAR16

RING 57 gold
AX.RNG.57.G

HONEYCOMB 50
AX.HCB.50.B

HONEYCOMB 50
AX.HCB.50.B
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Natynkowe



60

SURFACE 2×G53

SX2.G53.W
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91  m
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166  mm
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Wymiary

Specyfikacja

Zasilanie

Moc źródła światła

Trzonek

Źródło światła

SURFACE 2×GU10

Typ:  Natynkowy

SX2.GU10.W SX2.GU10.BSX2.GU10.BW

220–240 Vac

max 50 W

GU10

2 × PAR16
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m

166  mm

62

Specyfikacja

Wymiary

Zasilanie

Moc źródła światła

Trzonek

Źródło światła

SX2.G53.W SX2.G53.BSX2.G53.BW

220–240 Vac

max 75 W

G53

2 × QR111

SURFACE 2×G53

Typ:  Natynkowy
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63

Wymiary

Specyfikacja

Zasilanie

Moc źródła światła

Trzonek

Źródło światła

SURFACE 1×GU10

Typ:  Natynkowy

220–240 Vac

max 50 W

GU10

1 × PAR16

SX1.GU10.W SX1.GU10.BSX1.GU10.BW SX1.G53.W
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91  m
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0 

m
m

162  mm 162  mm

64

Specyfikacja

Wymiary

Zasilanie

Moc źródła światła

Trzonek

Źródło światła

SURFACE 1×G53

Typ:  Natynkowy

220–240 Vac

max 75 W

G53

1 × QR111

SX1.G53.W SX1.G53.BSX1.G53.BW
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m
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Ø 60 mm

65

Wymiary

Specyfikacja

Zasilanie

Moc źródła światła

Klasa szczelności

Trzonek

Źródło światła

Akcesoria do opraw

RING 57 black
AX.RNG.57.B

TUBE White 1×GU10

Typ:  Natynkowy

230 Vac

35 W / 8 W LED

IP20

GU10

1 × PAR16

SXT.GU10.W

RING 57 gold
AX.RNG.57.G

HONEYCOMB 50
AX.HCB.50.B
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Ø 60 mm

66

Wymiary

Specyfikacja

Zasilanie

Moc źródła światła

Klasa szczelności

Trzonek

Źródło światła

Akcesoria do opraw

SXT.GU10.B

TUBE Black 1×GU10

Typ:  Natynkowy

230 Vac

35 W / 8 W LED

IP20

GU10

1 × PAR16

RING 57 gold
AX.RNG.57.G

HONEYCOMB 50
AX.HCB.50.B
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67

Wymiary

Specyfikacja

Zasilanie

Moc źródła światła

Klasa szczelności

Trzonek

Źródło światła

Akcesoria do opraw

SPOT White 1×GU10

Typ:  Natynkowy

230 Vac

35 W / 8 W LED

IP20

GU10

1 × PAR16

SP1.GU10.W

RING 57 black
AX.RNG.57.B

RING 57 gold
AX.RNG.57.G

HONEYCOMB 50
AX.HCB.50.B
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68

Wymiary

Specyfikacja

Zasilanie

Moc źródła światła

Klasa szczelności

Trzonek

Źródło światła

Akcesoria do opraw

SP1.GU10.B

SPOT Black 1×GU10

Typ:  Natynkowy

230 Vac

35 W / 8 W LED

IP20

GU10

1 × PAR16

RING 57 gold
AX.RNG.57.G

HONEYCOMB 50
AX.HCB.50.B
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305 mm

69

Wymiary

Specyfikacja

Zasilanie

Moc źródła światła

Klasa szczelności

Trzonek

Źródło światła

Akcesoria do opraw

SPOT White 2×GU10

Typ:  Natynkowy

230 Vac

35 W / 8 W LED

IP20

GU10

2 × PAR16

SP2.GU10.W

RING 57 black
AX.RNG.57.B

RING 57 gold
AX.RNG.57.G

HONEYCOMB 50
AX.HCB.50.B
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70

Wymiary

Specyfikacja

Zasilanie

Moc źródła światła

Klasa szczelności

Trzonek

Źródło światła

Akcesoria do opraw

SP2.GU10.B

SPOT Black 2×GU10

Typ:  Natynkowy

230 Vac

35 W / 8 W LED

IP20

GU10

2 × PAR16

RING 57 gold
AX.RNG.57.G

HONEYCOMB 50
AX.HCB.50.B



Ø 60 mm

15
 m

m

90 mm

480 mm

71

Wymiary

Specyfikacja

Zasilanie

Moc źródła światła

Klasa szczelności

Trzonek

Źródło światła

Akcesoria do opraw

SPOT White 3×GU10

Typ:  Natynkowy

230 Vac

35 W / 8 W LED

IP20

GU10

3 × PAR16

SP3.GU10.W

RING 57 black
AX.RNG.57.B

RING 57 gold
AX.RNG.57.G

HONEYCOMB 50
AX.HCB.50.B



Ø 60 mm
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m

90 mm

480 mm

Ø 60 mm
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m

90 mm

480 mm

72

Wymiary

Specyfikacja

Zasilanie

Moc źródła światła

Klasa szczelności

Trzonek

Źródło światła

Akcesoria do opraw

SP3.GU10.B

SPOT Black 3×GU10

Typ:  Natynkowy

230 Vac

35 W / 8 W LED

IP20

GU10

3 × PAR16

RING 57 gold
AX.RNG.57.G

HONEYCOMB 50
AX.HCB.50.B
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74 - 82

Wpuszczane
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m

104  mm

180  mm

75

Wymiary

Specyfikacja

Zasilanie

Moc źródła światła

Otwór montażowy

Trzonek

Źródło światła

RECESSED 2×GU10

Typ:  Wpuszczany

220–240 Vac

max 50 W

80 ×  155 mm

GU10

2 × PAR16

RX2.GU10.W RX2.GU10.BRX2.GU10.BW
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85
  m

m

76  mm

150  mm

76

Wymiary

Specyfikacja

Zasilanie

Moc źródła światła

Otwór montażowy

Trzonek

Źródło światła

Akcesoria do opraw

TRIMLESS 2×GU10

Typ:  Wpuszczany

220–240 Vac

max 50 W

80 ×  155 mm

GU10

2 × PAR16

TX2.GU10.W TX2.GU10.B

Ramka montażowa
AX2.GU10.W



90
 m

m

178  mm

324  mm

77

Wymiary

Specyfikacja

Zasilanie

Moc źródła światła

Otwór montażowy

Trzonek

Źródło światła

RECESSED 2×G53

Typ:  Wpuszczany

12 Vdc

max 75 W

155 × 300 mm

G53

2 × QR111

RX2.G53.W RX2.G53.BRX2.G53.BW
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148  mm

290  mm

78

Wymiary

Specyfikacja

Zasilanie

Moc źródła światła

Otwór montażowy

Trzonek

Źródło światła

Akcesoria do opraw

TRIMLESS 2×G53

Typ:  Wpuszczany

12 Vdc

max 75 W

155 ×  300 mm

G53

2 × QR111

TX2.G53.W TX2.G53.B

Ramka montażowa
AX2.G53.W
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104  mm 104  mm

79

Wymiary

Specyfikacja

Zasilanie

Moc źródła światła

Otwór montażowy

Trzonek

Źródło światła

RECESSED 1×GU10

Typ:  Wpuszczany

220–240 Vac

max 50 W

80 × 80 mm

GU10

1 × PAR16

RX1.GU10.W RX1.GU10.BRX1.GU10.BW
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104  mm 104  mm

80

Wymiary

Specyfikacja

Zasilanie

Moc źródła światła

Otwór montażowy

Trzonek

Źródło światła

Akcesoria do opraw

TRIMLESS 1×GU10

Typ:  Wpuszczany

220–240 Vac

max 50 W

80 × 80 mm

GU10

1 × PAR16

TX1.GU10.W TX1.GU10.B

Ramka montażowa
AX1.GU10.W
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m

178  mm 178  mm

81

Wymiary

Specyfikacja

Zasilanie

Moc źródła światła

Otwór montażowy

Trzonek

Źródło światła

RECESSED 1×G53

Typ:  Wpuszczany

12 Vdc

max 75 W

155 × 155 mm

G53

1 × QR111

RX1.G53.W RX1.G53.BRX1.G53.BW
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148  mm 148  mm

82

Wymiary

Specyfikacja

Zasilanie

Moc źródła światła

Otwór montażowy

Trzonek

Źródło światła

Akcesoria do opraw

TRIMLESS 1×G53

Typ:  Wpuszczany

12 Vdc

max 75 W

155 × 155 mm

G53

1 × QR111

TX1.G53.W TX1.G53.B

Ramka montażowa
AX1.G53.W
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